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Forurensningsforskriftens kapittel 2 definerer forurenset grunn
som jord eller berggrunn som inneholder helse- og miljgfarlige
stoffer som overstiger normverdiene, eller der det lokale, naturlige
bakgrunnsnivaet av slike stoffer overstiges. Grunnen regnes o0gsa
som forurenset dersom det dannes syre eller andre stoffer som
medfgrer forurensning i kontakt med luft og/eller vann.

Eurofins har utarbeidet egnede analysepakker basert pa veiledere
fra Miljedirektoratet.




Forurenset grunn

Ved bygge- og gravearbeider stilles det i § 2-4 i Foru-
rensningsforskriften krav til undersgkelser av grunnen.
Tiltakshaver (entreprengr/byggherre) palegges & vurdere
om det er forurenset grunn i omradet der et inngrep
planlegges gjennomfgrt. Dersom det er grunn til & tro
at det er forurenset grunn i omradet, skal tiltakshaver
sgrge for at det blir utfert ngdvendige undersgkelser for
a fa klarlagt omfanget og betydningen av eventuell foru-
rensning. Undersgkelsene skal som minimum avklare om
normverdier er overskredet.

Miljgdirektoratet har laget flere gode veiledere til foru-
rensningsforskriftens kapittel 2:

e TA-2913/2012 Veileder til Forurensningsforskriften
kapittel 2

e TA-2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for for-

urenset grunn
Eurofins leverer akkrediterte analyser av
forurenset grunn som beslutningsstette for

tiltakshaver. Vart akkrediteringsnummer er NA
TEST 003. Véare analyser er til enhver tid i
henhold til de krav og fegringer som settes i
forurensningsforskrifften med tanke pa para-
meterutvalg og  deteksjonsgrenser.  Vare
analyser er satt opp i ulike analysepakker som
dekker bade vanlige foru-rensningskilder, og
sjeldnere forbindelser som det gjerne analyseres
pa ved kvalifisert mistanke basert pa tidligere
virksomhet.
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Tabell 1. Analyseparametere og pakker for bruk ved kartlegging av forurenset grunn
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Analyse
Arsen (As)

Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)

Kopper (Cu)
Kvikksglv (Hg)

Nikkel (Ni)
Sink (Zn)
BTEX

THC' / Alifater 2

PAH-16
PCB-7

Kvant.grense [mg/kg]

0,5
0,5

0.3
0,5

0,5

2

0,01-0,03

Se tabell 2-3
0,01

0,0033

Normverdi [mg/kg]
<8

<60

<15

<50

<100
<1

<60

<200
<0,01-0,3

Se tabell 2-3
<2

<0,01

9 2Eyrofins kan analysere jord for bade THC og alifater. Analysepakker merket med ' gjelder for THC.
Analysepakker merket med ?gjelder for alifater. Se informasjon om THC og alifater pa neste side.




Alifater

Veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn
(TA2553/2009) angir grenseverdier for alifater og ikke total

Tabell 2. Alifater

Alifater (PSLX5) Det.grense [mg/kg]  Normverdi [mg/kg]

hydrokarbon (THC). THC har blitt brukt i over 20 ar for vur- C5-Cé 7 <7
dering av forurenset grunn, og stammer fra metodeutvikling >C6-C8 7 <7
utfert av Sintef i samarbeid med den gang Statens Foruren- >(C8-C10 3 <10
singstilsyn. | denne tidsperioden har analyse av THC blitt sed- ~C10-C12 5 <50
vane og norm, selv om det ikke er direkte samsvar med dagens ~C12-C35 8 <100
veileder fra 2009.

>C12-C16 5
Forskjellene mellom disse metodene kan gi utslag pa analy- ~ >C16-C35 10
seresultat og tolkning av disse. Alifatanalyse er mer spesifikk SUM C5-C35 20

for mineralolje, og omfatter ikke hele hydrokarbonspekteret,
pa samme mate som en THC-analyse. Ved tvilstilfeller om rett
tilstandsklasse, vil vi derfor anbefale at analyse av alifater
innlemmes, for a unnga tvil og feil behandling av masser.

Tabell 3. THC

THC (PSLZ7) Det.grense [mg/kg]

Eurofins tilbyr standard analysepakker med enten THC eller >C5-C8 5

alifater, og det er opp til brukeren av analysene a velge rett >C8-C10 5

pakke til sitt behov. Tabell 2 og 3 pa denne siden viser detek- >C10-C12 5

sjonsgrenser for begge og normverdi for alifater. Ved spgrsmal ~C12-C16 5

om metodikk og relaterte problemstillinger, anbefaler vi at du

tar kontakt meg vart kundpesenter. ’ ~C16-635 20
SUM >C5-C35 40
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